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UniBur
Primado Series



UniBur

迅速な着脱を可能にする設計に
より、セットアップ時間を短縮し、
手術チームの負担を軽減します

スムーズな接続で
セットアップを簡単に

* ヘッド径が2.0mm以上のモデルが該当します

精緻な表面仕上げにより、しっかり
としたグリップ感と操作性を実現。
術中の安定したコントロールを
サポートします

握りやすさを追求した
表面仕上げ

スマートガード設計により
リスクを低減
バーシャンクの露出を最小限に抑える
ガード構造により、周辺組織の巻き込み
リスクを低減。手技全体を通して、安全性と
操作性を追及します

当社既存モデル UniBur*

UniBurのバーガードは、洗練された湾曲形状、先端径φ1.0～2.0mmのスリム設計、
10°/15°/20°のカーブバリエーションにより狭い場所において優れた視認性と操作性を
実現します
* UBS-RD70C1-30

スリムバーガードで、術野とアクセスを最適化

3+3の6点注水

深部へのアクセスを、よりスマートに。
統合されたシステム。洗練された手順
UniBur は、脳神経外科および耳科領域に特化して開発された湾曲タイプのバーです
解剖学に基づいたデザインを採用することで、狙ったポイントへのスムーズな到達と
術野の確保をサポートします

多彩なバリエーションで、アプローチが難しい症例に対応
長さ、角度、先端径の違いにより豊富なラインナップを揃え、
術者の手技や症例ごとのニーズに柔軟に対応します

精度と操作性を重視した、術者に配慮した設計
シンプルで直感的な操作性と卓越性を追求し、術者が
より高い精度と安心感をもって手術に臨めるよう
設計されています

最大6点の注水ポイントによる均一な注水で、切削部を的確に冷却します
内部注水設計により、視界を妨げにくく、さらにバーガード内部での発熱を抑制します
* 本製品をご使用の際は必ず注水を行ってください
* ヘッド径が2.0mm 以上のモデルが該当します

6点注水で効果的な冷却を実現



ラインナップ（実寸大）	 UniBur 130

UniBur 130/C3

UniBur 130/C2

長さ: 130 mm  |  Angles: 15° (C2) / 20° (C3)

 

UniBur 70/C1

UniBur 70/C2

長さ: 70 mm  |  角度: 10° (C1) / 15° (C2)

UniBur 70

UniBur 50/C1

UniBur 50/C2

長さ: 50 mm  |  角度: 10° (C1) / 15° (C2)

UniBur 50

販売名：NSK　ユニバー
認証番号：308ALBZX00001000
クラス分類：管理医療機器



製品番号 ヘッド仕様 ヘッド径 (mm) 長さ (mm) 角 度 (°)

ダイヤモンド コース
ダイヤモンド 0.6 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 4.5 130 70 50 (C1) (C2) (C3)

UBS-RD130C2-30 • • • •
UBS-RD130C2-40 • • • •
UBS-RD130C2-45 • • • •
UBS-RCD130C2-30 • • • •
UBS-RCD130C2-40 • • • •
UBS-RCD130C2-45 • • • •
UBS-RD130C3-30 • • • •
UBS-RD130C3-40 • • • •
UBS-RD130C3-45 • • • •
UBS-RCD130C3-30 • • • •
UBS-RCD130C3-40 • • • •
UBS-RCD130C3-45 • •
UBS-RD70C1-20 • • • •
UBS-RD70C1-30 • • • •
UBS-RD70C2-06 • • • •
UBS-RD70C2-10 • • • •
UBS-RD70C2-15 • • • •
UBS-RD50C1-20 • • • •
UBS-RD50C1-30 • • • •
UBS-RD50C2-06 • • • •
UBS-RD50C2-10 • • • •
UBS-RD50C2-15 • • •

Primado2コントロールユニットおよびスリムモーターに対応

製品番号
FC-73
プリマド2フットコン
トロール（シングル）

医療従事者の皆さまへの重要なご案内
本カタログは、医療従事者向けに株式会社ナカニシの医療製品概要をご紹介するものです
製品の使用に関する臨床判断は、術者の専門的判断と患者ごとのニーズに基づいて行ってください
株式会社ナカニシは医療上の助言を提供するものではありません。製品を手術で使用する前に、適切なトレーニングを受けることを強く推奨します
製品をご使用になる前に、添付文書、ラベル、取扱説明書をご確認ください。洗浄・滅菌に関するガイドラインが適用される場合も含まれます
製品の販売状況は、地域の規制要件や医療慣習により異なる場合があります。お住まいの地域での製品の取扱いについては、担当者までお問い合わせください
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仕様一覧

* UBS-RD70C2-06および UBS-RD50C2-06 は10,000 min-1 以内での使用を推奨します
* 本製品は単回使用です
* 注水には別売りのサージカルイリゲーションチューブ (製品番号：PD-IT-S) が必要です

10°

• •

15° 20°

•

販  売  名：プリマド 2
認証番号：223ALBZX00026000

販  売  名：サージカルイリゲーションチューブ
届出番号：09B1X00001000023

製品番号
FC-74
プリマド2フットコン
トロール（マルチ）

製品番号
P200-SMH-S
プリマド2 スリムモーター
ハンドピース ショート

製品番号
P200-SMH
プリマド2 スリムモーター
ハンドピース

製品番号
PD-IT-S
サージカルイリゲーションチューブ（10本入）

製品番号
P200-CU-100
プリマド2 コントロールユニット（100V）


